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1.oldal

m/h

mm
dB(A)
dB(A)
dB(A)

dB(A)
dB(A)
dB(A)

KCF-N 225 E

1460
AC
1
230
2.3%
287
41
IP54
5 fokozatt
BTRS-1-3
120
Beltér/Kiilt:
30.50
200
77
78
69

KCF-N 250 E2

2490
AC
#af
230
3.25
448
56
IP54
5 fokozatu
BTRS-1-4
120
Beltér/Kilté
41.70
250
82
82
72
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2.oldal

Max. légszéllitss

Motor tipus
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Fesziiltség

Aramer8sség

Villamos teljesitmény

Max. ventildtor hatékonysag
IP védettség

Szabdlyozési méd

Vélaszthaté szabalyzé tipusa
Max. lizemi hémérséklet
BeépithetSség

Témeg

Csatlakozé méret
Hangteljesitmény (szivé oldal)
Hangteljesitmény (nyomé oldal)
Hangteljesitmény (lesugdrzott)

Max. légszallitas

Motor tipus

Fazis

Fesziiltség

Aramerdsség

Villamos teljesitmény

Max. ventildtor hatékonysag
IP védettség

Szabdlyozdsi méd

Vélaszthaté szabalyzé tipusa
Max. iizemi hémérséklet
BeépithetGség

Tomeg

Csatlakozé méret
Hangteljesitmény (szivé oldal)
Hangteljesitmény (nyoma oldal)
Hangteljesitmény (lesugdrzott)

m¥/h

kw
%

°C

kg
mm
dB{A)
dB(A)
dB(A)

m?/h

kW
%

i o
kg
dB(A)

dB(A)
dB(A)

KCF-N 500 D4

7 890
AC
~3f
400
2.98
1.50
58
IP54
fokozatment
FiS-C-4420E-2
120
Beltér/Kiilté
112.70
400
85
84
75

KCF-N 560 D4

11 840
AC
3 f
400
4.95
2.58
58
P54
fokozatment
FIS-C-4420E-
120
Beltér/Kiilt
115.00
500
90
90
80



